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KARNISZE ELEKTRYCZNE MIO DECOR COMFORT - dane techniczne i zalecenia instalacyjne

mMotion Comfort 90 — dane techniczne

Silnik Mio Decor Comfort - uniwersalny
Ciche, o zwiekszonej wytrzymatosci do 90kg lub 10kg/m.
Komponenty Szyna Mio Decor produkowana w Polsce.

mechaniczne

Wézki stabilizowane rolkami w dwach ptaszczyznach, przeciwwaga.
Ciegna ze stali nierdzewnej. Mozliwos¢ licznych adaptacji.

Przystosowane do
zaston i firan

Microflex, z taSma marszczacg, na zabkach
Adaptacja do zaston wave za doptata

Zasilanie i przewody

230V AC5x 1,5mm

Maksymalny uciag 90k

(szyna prosta) &

Moment obrotowy 1,5Nm

Predkos¢ 14 cm/s

Krancowki Elektroniczne

Sterowanie Przewodowe, Smart Home, Radiowe RCS, Bezpotencjatowe (DCT)
Touch motion TAK

Obstuga reczna TAK

Giecie punktowe — promien 30cm

Giecie szyn Duzy tuk — promieA od 150cm

Element zakrecajacy 90 stopni — promien ~15 cm.
Gwarancja (silnik) 4 lata
Certyfikaty CE, RoHS

mMotion Comfort 90 - wyprowadzenie zasilania i podtgczenie
Przewéd powinien by¢ wyprowadzony w okolicy silnika (np. 10cm od kofica karnisza w kierunku okna i 30cm od sufitu).

Dla karniszy z podtaczeniem 3 zytowym (sterowanie radiowe) mozna zamontowac gniazdko, a przewdd silnika moze by¢ zakonczony
wtyczka (konieczna informacja na zamowieniu).

Przewdd czerwony musi by€ na state podtaczony (faza zasilajaca).

mMotion Comfort 90 - podtaczenie

mMotion Comfort 90 — uwagi

Sterowanie z

p. czerwony — faza
p. niebieski — neutralny

Wymagany przewéd 3 zytowy.

pilota RCS o . o Touch motion — tak.

p. z6tto-zielony — uziemienie

p. czerwony - faza zasilajgca

p. niebieski — neutralny Wymagany przewod 3 zytowy i min. 3 zytowa skretka.
Sterowanie p. z6tto-zielony — uziemienie Max. dt. przewodu do sterowania
bezpotencjatowe skretka 6 zytowa bezpotencjatowego — 30 m.
1-portB, 2 - COM, 3 - kierunek 1, 4 — stop, Touch motion — tak.
5 — kierunek 2, 6 — port A.

p. czerwony — faza zasilajaca

Rekomendowane Wymagany przewdd 5 zytowy.

sterowanie z
systemow smart
home

p. niebieski — neutralny
p. zotto-zielony — uziemienie
p. czarny — faza sterujaca (kierunek 1)
p. brazowy - faza sterujaca (kierunek 2)

Touch motion — tak.
Uruchomienie zastony z Touch motion nie zmienia
potozenia w systemie smart home.

Sterowanie z
systemu Fibaro

p. czerwony - faza zasilajgca
p. niebieski — neutralny
p. z6tto-zielony — uziemienie
p. czarny — faza sterujaca (kierunek 1)
p. brazowy — faza sterujaca (kierunek 2)

Wymagany przewdd 5zytowy.
Roller Shutter - Roleta z pozycjonowaniem + ustawienie
parametrow zaawansowanych.
Touch motion — tak. Uruchomienie zastony z Touch
motion nie zmienia potozenia w systemie smart home.
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KARNISZE ELEKTRYCZNE MIO DECOR COMFORT - instrukcja silnika

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
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Przypisanie pilota do napedu:

= Przytrzymaj PRZYCISK PROGRAMOWANIA w dolnej czesci napedu
przez 1 sekunde — dioda LED wolno miga na czerwono.

=  Przyciénij przycisk GORA na pilocie — dioda LED miga na niebiesko.

PRZYCISK PROGRAMOWANIA

= ZAPROGRAMOWANO ﬂ )
\

Zmiana kierunku obrotow silnika:
= Przytrzymaj przycisk STOP na pilocie przez 5 sekund — dioda '

napedu wolno miga na czerwono )
= Pusciponownie przycisnij STOP — dioda LED miga na niebiesko. ' !
> ZMIENIONO KIERUNEK OBROTOW SILNIKA !

. |

Przypisanie dodatkowego pilota/kanatu
= Przytrzymaj przycisk STOP na pilocie przez 5 sekund - dioda s
napedu wolno miga na czerwono 3 ) @
= Przycisnij przycisk GORA na nowym pilocie lub na - $oss”
dotychczasowym po wybraniu nowego kanatu — dioda LED miga

na niebiesko. Q

= ZAPROGRAMOWANO NOWY PILOT/ KANAL

Usuwanie zaprogramowanego kanatu

= Przytrzymaj przycisk STOP na pilocie przez 5 sekund — dioda napedu wolno miga na czerwono.
= Przycisnij przyciskD_Ot — dioda LED miga na niebiesko.

= USUNIETO KANAL

Przywrocenie ustawien fabrycznych

= Przytrzymaj przez 5 sekund PRZYCISK PROGRAMOWANIA w dolnej czesci napedu — dioda LED miga na czerwono.

= Pusciponownie przytrzymaj przez 1 sekunde PRZYCISK PROGRAMOWANIA w dolnej czeSci napedu — dioda LED miga
na niebiesko.

2 PRZYWROCONO USTAWIENIA FABRYCZNE

Aktywacja Touch Motion

= Przytrzymaj przez 7 sekund PRZYCISK PROGRAMOWANIA w dolnej czeSci napedu — dioda LED mignie na czerwono,
nastepnie na niebiesko.

= ZAPROGRAMOWANO FUNKCJE TOUCH MOTION

Ustawienie potozen kraficowych
Programowanie pozycji kraficowych powinno by¢ wykonywane po powieszeniu zaston. Elektroniczna regulacja potozen
krancowych nie jest mozliwa. W razie koniecznosci ustawienia wczesSniejszego ograniczenia rekomendujemy
zastosowanie blokady mechanicznej (Sruba z nakretka).

= Odstonizaston karnisz 2 razy.

> ZAPISANO POtOZENIA KRANCOWE
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