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SILNIKI RUROWE 230V MIO DECOR COMFORT — dane techniczne i zalecenia instalacyjne

Silnik Mio Decor Comfort 6/28 RCS — radiowy silnik rurowy
Zastosowanie Rolety rzymskie, materiatowe, dzien i noc, mate i Srednie zaluzje 50mm
Zasilanie i przewody 230V AC
3x1,5mm
Moment obrotowy 6 Nm
Maksymalny ucigg 20 kg
Predkos¢ 28 obrotow / minute
Krancowki Mechaniczne
Sterowanie Radiowe RCS
Obstuga reczna NIE
Gwarangja (silnik) 4 lata

Comfort 6/28 RCS - wyprowadzenie zasilania i podtaczenie

Przew6d wyprowadzony jest z rolety lub zaluzji po lewej lub prawej stronie.

Comfort 6/28 RCS - podtaczenie

Comfort 6/28 RCS — uwagi

p. brazowy — faza zasilajaca
p. niebieski — neutralny
p. zotto-zielony — uziemienie

Radiowe RCS

Wymagany przewod 3 zytowy.

Sterowanie z

; niezalecane
systemu Fibaro

niezalecane

Instrukcja silnika Comfort 6/28 RCS

Parowanie z pilotem

1) Przy wytgczonym zasilaniu wybraé kanat na pilocie RCS

2) Nacisnat i przytrzymac przycisk Géra przez 3sekundy
nastepnie nie puszczajac przycisku na pilocie wtaczyc zasilanie
rolety -> ostona wykona krétki ruch gora/doét.

3) Nacisnaé i przytrzymac przez 5 sekund przycisk Stop na pilocie
-> ostona wykona krotki ruch gora/dot

4) Nacisna¢ przycisk Gora ->ostona wykona krotki ruch gora/dét.
Silnik zostat sparowany z pilotem.

Zmiana kierunku obrotu

1) Nacisna¢ na pilocie przycisk Gora lub D6t.

2) Jezeli kierunek ruchu ostony nie odpowiada wybranemu
kierunkowi z pilota nalezy zmienic kierunek ruchu silnika.

3) Nacisnat i przytrzymac przez 5 sekund przycisk Stop na pilocie
-> ostona wykona krotki ruch gora/doét.

4) Nacisna¢ przycisk D6t -> ostona wykona krotki ruch gora/dot.
Kierunek obrotu silnika zostat zmieniony.

Dodawanie dodatkowego kanatu/pilota

1) Nacisnac i przytrzymac przez 5 sekund przycisk Stop na
zaprogramowanym pilocie

-> ostona wykona krotki ruch gora/doét.

2) Nacisnac i przytrzymac przez 1 sekunde przycisk Gora na
nowym kanale/pilocie -> ostona wykona krotki ruch géra/dot.
Nowy kanat/pilot zostat dodany.
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Usuwanie przypisanego kanatu/pilota

1) Nacisnaé i przytrzymac przez 5 sekund przycisk Stop na pilocie
-> ostona wykona krotki ruch gora/doét.

2) Nacisnat i przytrzymac przez 1 sekunde przycisk Prog z tytu
pilota -> ostona wykona krotki ruch géra/dét.

Przypisany kanat/pilot zostat usuniety.

Ustawienie potozen krancowych

Potozenia krancowe mozna ustawiac w dowolnej
kolejnosci.

1) Gérne potozenie krancowe

Nacisna¢ na sterowniku przycisk Gora aby ustawic
ostone w gornym potozeniu krancowym i obracac
odpowiedni wkret regulujgcy aby ustawic to potozenie.
2) Dolne potozenie kraficowe

Nacisna¢ na sterowniku przycisk D6t aby ustawic
ostone w dolnym potozeniu kraficowym i obracac
odpowiedni wkret regulujacy aby ustawic to potozenie.

Zmiana trybu pracy (roletowy/zaluzjowy)

1) Nacisnac i przytrzymac przez 5 sekund przycisk Stop na pilocie
-> ostona wykona krétki ruch géra/dot.

2) Nacisna€ przycisk Stop na pilocie -> ostona wykona krétki ruch
gora/dot.

Tryb pracy zostat zmieniony.
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