7"” " 2)

decor

Mio Decor Michat Okreglicki ul. Orzechowa 35 86-005 Zielonka
biuro@miodecor.pl www.miodecor.pl

SILNIKI RUROWE 230V MIO DECOR COMFORT — dane techniczne i zalecenia instalacyjne

Silnik Mio Decor Comfort 6/28 WT — przewodowy silnik rurowy
Zastosowanie Rolety rzymskie, materiatowe, dzien i noc, mate i Srednie zaluzje 50mm

SN 230V AC
Zasilanie i przewody

4 x1,5mm
Moment obrotowy 6 Nm
Maksymalny uciag 20 kg
Predkos¢ 28 obrotéw / minute
Krancowki Mechaniczne
Sterowanie Przewodowe 230 V
Obstuga reczna NIE
Gwarangja (silnik) 4 lata
Comfort 6/28 WT — wyprowadzenie zasilania i podtgczenie
Przew6d wyprowadzony jest z rolety lub zaluzji po lewej lub prawej stronie.
Comfort 6/28 WT - podtaczenie Comfort 6/28 WT — uwagi
. p. czarny — faza sterujaca (kierunek 1)

Sterowanie . )

p. brazowy — faza sterujaca (kierunek 2) P
przewodowe S Wymagany przewod 4 zytowy.
230V p. niebieski — neutralny

p. zotto-zielony — uziemienie
p. czarny — faza sterujaca (kierunek 1)

. . ) Wymagany przewéd 4 zytowy.
Sterowanie z p. brazowy — faza sterujaca (kierunek 2) ) )

) Lo Roller Shutter 3 - roleta z pozycjonowaniem.
systemu Fibaro p. niebieski — neutralny

p. zotto-zielony — uziemienie

Instrukcja silnika Comfort 6/28 WT
Sprawdzenie kierunku obrotu ( ]
1) Podtaczyc zasilanie
2) Nacisnat przycisk Gora na sterowniku:
a) jesli ostona podnosi sie to kierunek obrotu
jest prawidtowy. (
b) jesli ostona opuszcza sie to kierunek obrotu = ﬁ
jest nieprawidtowy.
Zmiana kierunku obrotu
1) Odtaczy zasilanie
2) Zamieni przewody fazowe wychodzace ze sterownika
do napedu
3) Podtaczyc zasilanie
4) Nacisnaé na sterowniku przycisk Géra w celu
sprawdzenia kierunku obrotu.
Ustawienie potozen kraficowych
Potozenia krafcowe mozna ustawiac w dowolnej
kolejnoéci. 5 f
1) Gérne potozenie kraficowe ¢ s1or)
Nacisng¢ na sterowniku przycisk Gora aby ustawic ‘
ostone w gornym potozeniu kraficowym i obracac
odpowiedni wkret regulujacy aby ustawic to potozenie.
2) Dolne potozenie krafcowe
Nacisnac na sterowniku przycisk D6+ aby ustawic
ostone w dolnym potozeniu kraficowym i obracac
odpowiedni wkret regulujacy aby ustawic to potozenie. \
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