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ŻALUZJE 50 i 65mm – DREWNIANE, FOUX WOOD, BAMBUSOWE, ALUMINIOWE 
 
Wysokość pakietu po podniesieniu żaluzji. 
Wysokość pakietu zależy od wysokości żaluzji, a także rodzaju lamel i drabinki. 
 

Żaluzje z drabinką sznurkową – wysokość pakietu po zwinięciu (cm) 

Wysokość 
żaluzji 

ALUMINIUM 
50mm 

8 cm + 4 
cm/m wys. 

FOUX WOOD 
50mm 

9 cm + 8,5 
cm/m wys. 

FOUX WOOD 
65mm 

9,5 cm + 7 
cm/m wys. 

BAMBOO 
50mm 

9 cm + 6 
cm/m wys. 

BAMBOO 
65mm 

9,5 cm + 6 
cm/m wys. 

BASSWOOD 
50mm 

9 cm + 8 
cm/m wys. 

BASSWOOD 
65mm 

9,5 cm + 6,5 
cm/m wys. 

100 cm 12 18 17 15 16 17 16 
120 cm 13 20 18 17 17 19 18 
140 cm 14 21 20 18 18 21 19 
160 cm 15 23 21 19 20 22 20 
180 cm 16 25 23 20 21 24 22 
200 cm 16 26 24 21 22 25 23 
220 cm 17 28 25 23 23 27 24 
240 cm 18 30 27 24 24 29 26 
260 cm 19 32 28 25 26 30 27 
280 cm 20 33 30 26 27 32 28 
300 cm 20 35 31 27 28 33 29 
320 cm 21 37 32 29 29 35 31 
340 cm 22 38 34 30 30 37 32 
360 cm 23 40 35 31 32 38 33 
380 cm 24 42 37 32 33 40 35 
400 cm 24 43 38 33 34 41 36 

 
Żaluzje z drabinką taśmową 25mm lub 38mm – wysokość pakietu po zwinięciu (cm) 

Wysokość 
żaluzji 

ALUMINIUM 
50mm 

8 cm + 4,5 
cm/m wys. 

FOUX WOOD 
50mm 

9 cm + 8 
cm/m wys. 

FOUX WOOD 
65mm 

9,5 cm + 7,5 
cm/m wys. 

BAMBOO 
50mm 

9 cm + 6,5 
cm/m wys. 

BAMBOO 
65mm 

9,5 cm + 6,5 
cm/m wys. 

BASSWOOD 
50mm 

9 cm + 8,5 
cm/m wys. 

BASSWOOD 
65mm 

9,5 cm + 7 
cm/m wys. 

100 cm 13 18 17 16 16 18 17 
120 cm 14 20 19 17 18 20 18 
140 cm 15 22 20 19 19 21 20 
160 cm 16 24 22 20 20 23 21 
180 cm 17 26 23 21 22 25 23 
200 cm 17 27 25 22 23 26 24 
220 cm 18 29 26 24 24 28 25 
240 cm 19 31 28 25 26 30 27 
260 cm 20 33 29 26 27 32 28 
280 cm 21 35 31 28 28 33 30 
300 cm 22 36 32 29 29 35 31 
320 cm 23 38 34 30 31 37 32 
340 cm 24 40 35 32 32 38 34 
360 cm 25 42 37 33 33 40 35 
380 cm 26 44 38 34 35 42 37 
400 cm 26 45 40 35 36 43 38 

 
Łączenie żaluzji w narożniku. 
Żaluzje bez maskownicy schodzące się do narożnika powinny być montowane z dystansem min. 7 cm od prostopadłej ściany . 
Analogiczne żaluzje z maskownicą rynny górnej powinny być montowane z dystansem min. 8 cm od prostopadłej ściany.    


