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Mio Decor Michat Okreglicki ul. Orzechowa 35 86-005 Zielonka
biuro@miodecor.pl www.miodecor.pl

ROLETY MATERIALOWE

Podstawowe parametry techniczne:

- min. szerokos¢ rolety manualnej: 30 cm,
- min. szerokos¢ rolety bateryjnej: 50 cm,

- min. szerokos¢ rolety elektrycznej: 65 cm,

- max. szer. rolety wolnowiszacej fi40 lub w kasecie: 240 cm,

- max. szer. rolety wolnowiszacej fi42: 280 cm,
- max. szer. rolety wolnowiszacej fi50: 300 cm.

-rolety szersze niz szerokoS¢ belki wykonywane sg z materiatu
odwrdconego i przeszytego w poziomie na zaktadke (2 cm),
- belka dolna o wymiarach 1,3 x 2,6 cm w kolorze biatym.

- istnieje mozliwos¢ owiniecia belki dolnej tkaning
niepodgumowang do max. szer. 240 cm.

Roleta wolnowiszaca:
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Parametry do okreslenia przy zamdwieniu:
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kod tkaniny — nazwe kolekgji i numer koloru,

szeroko5¢ tkaniny w cm

(taczna szerokos¢ rolety jest w zaleznosci od modelu o
4-5 cm wieksza i zawiera boczki mocujgce lub
zakonczenia kasety),

wysokos¢ rolety w cm
(rekomendujemy uniesienie dolnej krawedzi rolety
min. 0,5 cm nad podtoge lub parapet),

typ mechanizmu:

- manualny (tancuszek),

- elektryczny Mio Decor Comfort 230V (przewodowy),
- elektryczny Mio Decor Comfort 230V (radiowy),

- elektryczny Mio Decor Comfort 230V (radiowy+DCT),
- elektryczny Somfy Sonesse 230V (przewodowy),

- elektryczny Somfy Sonesse 230V (radiowy RTS),

- elektryczny Somfy Sonesse 230V (radiowy io),

- bateryjny Mio Decor Comfort (radiowy)

model rolety:

- wolnowiszacy (W),

- z listwa mocujaca do sufitu (L),
- w kasecie (K),

strona wyprowadzenia przewodu/tancuszka:
- lewa,
- prawa,

montaz:
- do ciany,
- do sufitu,

kolor akcesoriow:
- biaty (W, L, K),

- szary (W, L, K),
- brazowy (W),

- antracyt (W),

- czarny (W),

wysokos¢ od gornej krawedzi rolety do podtogi dla
rolety manualnych (w celu spetnienia norm ,.child
safety”),

opcjonalne prowadzenie dolnego obcigznika na lince
stalowej,

kolor RAL (w przypadku obcigznika i kaset
lakierowanych na specjalne zamdwienie).



