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ROLETY RZYMSKIE

Podstawowe parametry techniczne:

- szer. rol. manualnych: 33 - 375 cm,

- max. wys. rol. manualnych: 375 cm,

- szer. rol. elektrycznych: 65 — 400 cm,

- max. wys. rol. elektrycznych przewodowych: 400 cm,

- max. wys. rol. elektrycznych radiowych: 460 — 550 cm,
- max. uciagg rol. elektrycznych:

do 20 kg w zaleznosci od typu silnika,

- uniwersalne mocowania scienno-sufitowe w zestawie.

Manualne rolety rzymskie - mechanizm:

- wymiary 3,8 x 3,4 cm,

- kaseta zamknieta (standard) lub otwarta,

- fafncuszek biaty (standard) lub metalizowany.

Elektryczne i bateryjne rolety rzymskie - mechanizm:

- wymiary 6,2 x 7 cm. E r - | :}
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Rolety schodzace sie do naroznika.

Wielkos¢ odsuniecia rolety schodzacych sie w narozniku zalezy
m.in. od zastosowanej tkaniny i jej uktadania sie. Jezeli kaseta
mocowana jest bezpoSrednio przy Scianie to nalezy odsunac ja
min. 5cm (rol. manualna) lub min. 7 cm(rol. elektryczna).

Jezeli po stronie przeciwnej do naroznika roleta dochodzi do

konca Sciany lub wneki to nalezy uwzglednic dystans min. 1 cm.

Rolety mocowane obok siebie.
Jezeli dwie rolety rzymskie mocowane sa obok siebie to nalezy
uwzglednic min. 0,3-0,5 cm dystansu miedzy nimi.

Wysokos¢ zajeta przez tkanine po podniesieniu rolety.
Zalezy m.in. od zastosowanego mechanizmu i uktadania sie
materiatu.

Mechanizm elektryczny: 18 cm + 7 cm/m wysokosci.
Mechanizm elektryczny: 22 cm + 7 cm/m wysokosci.

Wysokos¢ rolety Wysokos¢ Wysokosé
zebranej tkaniny zebranej tkaniny
(rol. manualna) (rol. elektryczna)
100 cm ~271cm ~25cm
150 cm ~24Cm ~28cm
200 cm ~28cm ~32cm
250 cm ~31cm ~35cm
300 cm ~35cm ~39cm
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Parametry do okreSlenia przy zamowieniu:

1) kod tkaniny — nazwe kolekgji i numer koloru
(opcjonalnie informacje o kodzie tkaniny
podszewkowej),

2)  szerokosc rolety w cm,

3)  wysokos¢ rolety w cm
(wysokos¢ gotowa liczona jest od gornej do dolnej
krawedzi tkaniny i zawiera kasete z mechanizmem,
rekomendujemy uniesienie dolnej krawedzi rolety min.
0,5 cm nad podtoge lub parapet),

4)  typ mechanizmu:
- manualny (tancuszek),
- elektryczny Mio Decor Comfort 230V (przewodowy),
- elektryczny Mio Decor Comfort 230V (radiowy),
- elektryczny Mio Decor Comfort 230V (radiowy+DCT),
- elektryczny Somfy Sonesse 230V (przewodowy),
- elektryczny Somfy Sonesse 230V (radiowy RTS),
- elektryczny Somfy Sonesse 230V (radiowy io),
- bateryjny Mio Decor Comfort (radiowy)

5)  spos6b obszycia:
- model 1 — tadmy pionowe (tylko lekkie firany),
- model 2 — tadmy poziome (tkaniny wzorzyste),
- model 3 — tunele z tytu (tkaniny jednolite - standard),
- model 5 - roleta z podszewka,
- model 9 — tunele z tytu,
- model St. Tropez —tunele dekoracyjne z przodu
(rekomendowane modele dla danych tkanin znajduja
sie na wzornikach oraz w cenniku),

6)  strona wyprowadzenia przewodu/tancuszka:
- lewa,
- prawa,

7) montaz
- do Sciany,
- do sufitu,
- bezinwazyjny na skrzydto okna (roleta manualna),

8)  w przypadku tkanin taczonych zlecenie ukrycia

taczenia tkaniny w tasmie poziomej (model 2) lub
tunelu (model 3a, 9, St. Tropez).

11



4

(4
ecor

Mio Decor Michat Okreglicki ul. Orzechowa 35 86-005 Zielonka
biuro@miodecor.pl www.miodecor.pl

ROLETY RZYMSKIE — modele obszycia

Model 1 - tadmy pionowe.

Model 2 - taSmy poziome.

Model 3 - tunele z tytu.

Model 5 - roleta z
podszewka.

Model 9 — tunele z przodu.

Model St. Tropez — tunele
dekoracyjne z przodu w
kontrastowym kolorze.
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