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KARNISZE BATERYJNE SOMFY IRISMO WIREFREE B-45 - dane techniczne i zalecenia instalacyjne

Irismo Wirefree B-45e — dane techniczne

Silnik Somfy bateryjny
Ciche, o zwiekszonej wytrzymatosci do 45kg lub 10kg/m.
Komponenty Szyna Mio Decor produkowana w Polsce.

mechaniczne

Wézki stabilizowane rolkami w dwach ptaszczyznach, przeciwwaga.
Ciegna ze stali nierdzewnej. Mozliwo5¢ licznych adaptacji.

Przystosowane do
zaston i firan

Microflex, z taSma marszczaca, na zabkach
Adaptacja do zaston wave za doptata

Zasilanie i przewody

Akumulator bedacy przedtuzeniem silnika 78,2 Wh. 26,5V DC.
Zasilacz nie znajduje sie w zestawie — trzeba dokupi¢ dodatkowo.

Maksymalny uciag 45k

(szyna prosta) g

Moment obrotowy 0,8Nm
Predkos¢ 125-15-17,5-20cm/s
Krancowki Elektroniczne
Sterowanie Radiowe RTS
Touch motion TAK

Obstuga reczna TAK

Giecie szyn

NIE - tylko szyny proste

Gwarangja (silnik)

5 lat od daty produkcji — gwarancja Somfy

Irismo Wirefree B-45e — wyprowadzenie zasilania i podtaczenie
Akumulator stanowi przedtuzenie silnika. Odtgczenie akumulatora mozliwe jest poprzez jego obrocenie o 90 stopni.
Podczas tadowania akumulatora silnik nie dziata.

Irismo B-45e - podtaczenie Irismo B-45e — uwagi

Sterowanie z
pilota RTS

Zasilanie — akumulator Touch motion — tak.

Sterowanie z
systemu
Fibaro

Fibaro: Smart Implant + zasilacz + urzadzenie do

Zasilanie — akumulator sterowania bezpotencjatowego silnikami radiowymi Somfy

RTS (brak pozycjonowania).
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KARNISZE BATERYJNE SOMFY IRISMO WIREFREE B-45 — instrukcja silnika

Instrukcja silnika Irismo Wirefree RTS

Podtgczenie zestawu baterii do napedu

1) Podtaczyé zestaw baterii w dolnej czeSci napedu

2) Dokrecat zestaw baterii, az rozlegnie sie klikniecie
sygnalizujace jego zablokowanie. Jezeli zestaw baterii

nie jest roztadowany, naped wyemituje jeden sygnat dzwiekowy,
a dioda LED bedzie migac zielonym Swiattem przez kilka sekund,
po czym naped bedzie gotowy do dziatania.

Jezeli zestaw baterii jest roztadowany, naped wyemituje jeden
sygnat dzwiekowy, a dioda LED bedzie migac

przez kilka sekund, nalezy go natadowac.

tadowanie zestawu baterii

Nalezy uzywat wytacznie tadowarki Somfy dostosowanej do
tego napedu. Uzywanie napedu podczas fadowania baterii jest
niemozliwe.

1) Podtaczyé tadowarke w dolnej czesci zestawu baterii lub w
jego gornej czesci (jezeli zestaw baterii nie jest podtaczony do
napedu).

2) Po podtaczeniu tadowarki do zestawu baterii, dioda LED
tadowarki zaswieci sie na czerwono. Oznacza to tryb fadowania.
3) ZaSwiecenie sie diody LED na zielono sygnalizuje zakoficzenie
cyklu tadowania.

Odtaczyc tadowarke i zachowat do pdzniejszego uzytku.

Wstepne zaprogramowanie pilota RTS

1) Podtaczyc zestaw baterii do napedu.

2) Wcisngt jednoczesnie przyciski Otworz i Zamknij na pilocie
RTS: Napedzany produkt wykona ruch w goére i w dot; w tym
momencie pilot RTS zostaje wstepnie zaprogramowany

w pamieci napedu.

Ustawienie potozen granicznych

Podczas wykonywania pierwszej komendy Otworz lub Zamknij,
napedzany produkt wykona swdj pierwszy przebieg, przy ktorym
zapisana zostanie pozycja zatrzymania.

Kontrola kierunku obrotu

1) Wcisnac przycisk Otworz na pilocie RTS:

a) Jezeli napedzany produkt otwiera sie (a), oznacza to, ze
kierunek obrotu jest prawidtowy.

b) Jezeli napedzany produkt zamyka sie (b), oznacza to, ze
kierunek obrotu jest nieprawidtowy: Przejsc do

nastepnego etapu.

2) Wcisngé przycisk my pilota RTS i przytrzymac do momentu, az
napedzany produkt zacznie sie poruszac: Kierunek obrotu zostaje
zmieniony.

3) Wcisnaé przycisk Otwdrz nadajnika zdalnego sterowania RTS,
aby sprawdzic kierunek obrotu.

Zapisanie w pamieci pilota RTS

Wocisnat przycisk PROG z tytu pilota RTS i przytrzymac do
momentu, az napedzany produkt zacznie sie poruszac. Adres
pilota zostaje trwale zapisany w pamieci.
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Regulacja czutosci Touch Motion

1) Wcisnag jednoczesnie przyciski Otwdrz i Zamknij na pilocie RTS
i przytrzymac do momentu, az napedzany produkt zacznie sie
poruszac.

Dioda LED Swieci sie na zotto, w napedzie zostaje wtgczony tryb
ustawiania czutosci funkgji Touch Motion.

2) Wcisnat jednoczesnie przyciski Otworz i Zamknij,
przytrzymujac do momentu, az napedzany produkt zacznie sie
poruszac, aby przetgczyc od wysokiej czutosci do niskiej,
nastepnie do wytaczenia funkcji dotykowej i ponownie do
wysokiej czutosci.

- z6tta dioda LED szybko miga, sygnalizujac wysoka czutos¢

- z6tta dioda LED miga powoli, sygnalizujac niska czutos¢

- z6tta dioda LED jest wtaczona, sygnalizujac wytaczenie funkgji
dotykowej

3) Wcisnat przycisk my i przytrzymac do momentu, az napedzany
produkt zacznie sie poruszag, aby potwierdzic ustawienie.

Regulacja predkosci

1) Wcisnac jednoczesnie przyciski Otwaorz i my, przytrzymujac do
momentu, az napedzany produkt zacznie sie poruszac.

Dioda LED miga na przemian na zielono i czerwono, w napedzie
zostaje wiaczony tryb ustawiania predkosci.

2) Wcisngt przycisk Otworz, aby zwiekszy¢ predkosé, albo
przycisk Zamknij, aby zmniejszy¢ predkosc.

Mozliwy jest wybér 4 opcji predkosci: 12,5 cm/s (predkosé
domysina) - 15 cm/s- 17,5 cm/s- 20 cm/s.

3) Wcisnaé przycisk my i przytrzymac do momentu, az napedzany
produkt zacznie sie poruszag, aby potwierdzi€ ustawienie.

Ponowne ustawienie potozen granicznych

Ponowna regulacja potozenia granicznego dla otwarcia

1) Wcisnac przycisk Otworz, aby przesunac napedzany produkt
do potozenia granicznego, ktére ma zostac

ustawione. Dioda LED Swieci sie na czerwono.

2) Wcisnat jednoczesnie przyciski Otworz i Zamknij na pilocie RTS
i przytrzymac do momentu, az napedzany produkt zacznie sie
poruszac.

3) Wcisngc przycisk Otworz lub Zamknij, aby przesunac
napedzany produkt do nowej pozadanej pozycji.

4) Aby potwierdzic nowe potozenie graniczne, wcisnac przycisk
my i przytrzymac do momentu, az zastona zacznie sie poruszac.
Ponowna regulacja potozenia granicznego dla zamkniecia

1) Wcisnac przycisk Zamknij, aby przesunac napedzany produkt
do potozenia granicznego, ktére ma zostac ustawione. Dioda LED
miga na czerwono.

2) Wcisnat jednoczesnie przyciski Otworz i Zamknij na pilocie RTS
i przytrzymac do momentu, az napedzany produkt zacznie sie
poruszac.

3) Wcisnat przycisk Otworz lub Zamknij, aby przesunaé
napedzany produkt do nowej pozadanej pozycji.

4) Aby potwierdzic nowe potozenie graniczne, wcisnac przycisk
my i przytrzymac do momentu, az napedzany produkt zacznie sie
poruszac.
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KARNISZE BATERYJNE SOMFY IRISMO WIREFREE B-45 — instrukcja silnika c.d.

Wykasowanie pilota z pamieci napedu

Wyzerowanie parametrow powoduje wykasowanie wszystkich
pilotéw, jednak potozenia graniczne i potozenie komfortowe
zostajg zachowane.

Aby usung¢ zaprogramowane piloty, wcisng¢ przycisk LED
napedu i przytrzymaé do momentu, az napedzany produkt
poruszy sie dwukrotnie.

Wszystkie piloty zostang wykasowane.

Wykasowanie danych z pamieci napedu

Wyzerowanie parametrow powoduje wykasowanie wszystkich
pilotéw, czujnikéw, potozen granicznych i ponowne ustawienie
pozycji komfortowej (my) napedu.

Aby wyzerowat parametry napedu, wcisnac przycisk LED i
przytrzymac do momentu, az napedzany produkt

poruszy sie 3 razy.

Wszystkie ustawienia zostaty wykasowane.

Pozycja komfortowa

Napedzany element jest zatrzymany. Wcisnac krétko przycisk
my: napedzany produkt zaczyna sie przesuwac i zatrzymuje sie w
pozycji komfortowej (my).

Zmiana pozycji komfortowej (my)

1) Ustawic napedzany produkt w zadanej pozycji komfortowej
(my).

2) Wcisngc my i przytrzymac przez = 5 sekund do momentu, az
napedzany produkt sie poruszy: zadana pozycja

komfortowa (my) zostaje zapisana w pamieci.

Usuniecie pozycji komfortowej (my)

1) Wcisna€ my: napedzany produkt zaczyna sie przesuwac i
zatrzymuje sie w pozycji komfortowej (my).

2) Wcisnagé ponownie my, przytrzymujac do momentu, az
napedzany produkt zacznie sie poruszaé: pozycja

komfortowa (my) zostaje wykasowana.

Ponowne ustawienie potozen granicznych

Ponowna regulacja potozenia granicznego dla otwarcia

1) Wcisnac¢ przycisk Otworz, aby przesunac napedzany produkt
do potozenia granicznego, ktére ma zostac

ustawione. Dioda LED Swieci sie na czerwono.

2) Wcisngt jednoczesnie przyciski Otworz i Zamknij na pilocie RTS
i przytrzymac do momentu, az napedzany produkt zacznie sie
poruszac.

3) Wcisngt przycisk Otwaorz lub Zamknij, aby przesunac
napedzany produkt do nowej pozadanej pozycji.

4) Aby potwierdzi¢ nowe potozenie graniczne, wcisnac przycisk
my i przytrzymac do momentu, az napedzany produkt zacznie sie
poruszac.
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Ponowna regulacja potozenia granicznego dla zamkniecia

1) Wcisna¢ przycisk Zamknij, aby przesunac napedzany produkt
do potozenia granicznego, ktére ma

zostat ustawione. Dioda LED miga na czerwono.

2) Wcisnat jednoczesnie przyciski Otworz i Zamknij na pilocie RTS
i przytrzymac do momentu, az napedzany produkt zacznie sie
poruszac.

3) Wcisnat przycisk Otworz lub Zamknij, aby przesunaé
napedzany produkt do nowej pozadanej pozycji.

4) Aby potwierdzi¢ nowe potozenie graniczne, wcisnac przycisk
my i przytrzymac do momentu, az napedzany produkt zacznie sie
poruszac.

Dodawanie/Usuwanie kanatoéw/pilotéw Somfy

1) Znalez¢ kanat/pilot RTS zapisany w pamieci napedu.
Wocisngc i przytrzymac przycisk PROG programowanego
kanatu/pilota RTS (A) az napedzany produkt sie poruszy; naped
jest w trybie programowania.

2) Krétko nacisnat przycisk PROG kanatu/pilota RTS, aby go
dodat lub usuna¢; napedzany produkt sie poruszy i nadajnik
RTS (B) zostaje zapisany lub usuniety z pamieci napedu.

Zmiana kierunku obrotu napedu

Przemiesci¢ napedzany produkt z potozenia granicznego.

1) Wcisnac jednoczesnie przyciski Otwdrz i Zamknij na pilocie RTS
i przytrzymac do momentu, az napedzany produkt zacznie sie
poruszac. Dioda LED Swieci sie na zielono lub miga na zielono.

2) Wcisnat przycisk my i przytrzymac do momentu, az napedzany
produkt zacznie sie poruszag, aby zmienic kierunek obrotu.

Niski poziom natadowania baterii (wskaznik)

1) Naped wyemituje jeden sygnat dzwiekowy (jeden sygnat
dzwiekowy przed uruchomieniem napedu i

drugi sygnat po wykonaniu czynnosci). Nalezy natadowat baterie
zgodnie z instrukcja.

2) W przypadku catkowitego wyczerpania sie baterii, naped
wyemituje jeden sygnat dzwiekowy i dioda LED zacznie

szybko miga¢ na czerwono. Nalezy natadowat baterie zgodnie z
instrukcja.
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