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KARNISZE ELEKTRYCZNE SOMFY GLYDEA ULTRA - dane techniczne i zalecenia instalacyjne

Somfy Glydea Ultra — dane techniczne

Silnik Glydea Ultra Glydea Ultra Glydea Ultra Glydea Ultra Glydea Ultra Glydea Ultra
35e DCT 35e RTS 35e WT 60e DCT 60e RTS 60e WT
Ciche, o zwiekszonej wytrzymatosci do 60kg lub 10kg/m.
Komponenty Szyna Mio Decor produkowana w Polsce.
mechaniczne Wézki stabilizowane rolkami w dwach ptaszczyznach, przeciwwaga.
Ciegna ze stali nierdzewnej. Mozliwos¢ licznych adaptacji.
Przystosowane do Microflex, z taSma marszczacg, na zabkach
zaston i firan Adaptacja do zaston wave za doptata
Zasilanie i 100 - 240V AC 100 - 240V AC 100 - 240V AC 100 - 240V AC 100 - 240V AC 100 - 240V AC
przewody 3x1,5mm 3x1,5mm 4x1,5mm 3 x1,5mm 3x1,5mm 4x1,5mm
Maksymalny uci
(szyn;/ pros;/a) * 35ke 60ke
Moment obrotowy 0,6 Nm 1,0 Nm
. 7.5 cm/s — silent mode
Predkost 12,5-15-17,5-20 cm/s
Krancowki Elektroniczne z mozliwoscia regulacji pozycji otwartej
. Radiowe RTS Przewodowe Radiowe RTS Przewodowe
Sterowanie DCT OCT 230V DCT DCT 230V
Touch motion TAK TAK NIE TAK TAK NIE
Obstuga reczna TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Giecie szyn

Giecie punktowe — promiefn 30cm
Duzy tuk — promien od 150cm

Gwarangja (silnik)

5 lat od daty produkcji — gwarancja Somfy

Glydea Ultra — wyprowadzenie zasilania i podtgczenie

Przewdd powinien by¢ wyprowadzony w okolicy silnika (np. 10cm od konca karnisza w kierunku okna i 30cm od sufitu).

Istnieje mozliwo5¢ wyprowadzenia przewodu po bocznej stronie silnika ok. 3cm od gornej krawedzi karnisza lub przeprowadzenia

przewoddw przez gtowice koncowa. Dla karniszy z podtaczeniem 3 zytowym (sterowanie radiowe) mozna zamontowac gniazdko, a
przewdd silnika moze by¢ zakofczony wtyczka (konieczna informacja na zaméwieniu).
Potaczenie przewodow fazowych (czarnego i bragzowego) silnika Glydea Ultra WT przeksztatca go w silnik Glydea Ultra DCT.

mMotion Glydea Ultra - podtgczenie

mMotion Glydea Ultra — uwagi

Sterowanie z
pilota RTS,
TaHoma,
Connexxon RTS

p. brazowy - faza
p. niebieski — neutralny
p. z6tto-zielony — uziemienie

Wymagany przewdéd 3 zytowy.

Touch motion — tak.

p. brazowy — faza
p. niebieski — neutralny

Wymagany przewod 3 zytowy i min. 3 zytowa skretka.

f 2
Sterowanlg p. 26tto-zielony — uziemienie Max. dt. przewodu (0,75 mm ) do sterowania
bezpotencjatowe siretia 6. 2yious:  bezpotencjatowego — 200 m. Touch motion — tak.
1~ kierunek 1, 3 — COM, 5 — stop, 6 — kierunek 2. Fibaro: Smart Implant + zasilacz (brak pozycjonowania).

Sterowanie p-brazowy - faza .k|erunkowa ! Wymagany przewéd 4 zytowy.
p. czarny — faza kierunkowa Il . .

przewodowe niebieski — neutraln Touch mation — nie.

230V p ) ) _\/ . Fibaro: Roller Shutter 3 + zasilacz (brak touch motion).
p. zotto-zielony — uziemienie

Rekomendowane p. brazowy - faza Wymagany przewéd 3 zytowy i min. 3 zytowa skretka.

sterowanie z
systemow smart
home

p. niebieski — neutralny
p. z6tto-zielony — uziemienie
skretka 6 zytowa:
1 — kierunek 1, 3 - COM, 5 — stop, 6 — kierunek 2.

2
Max. dt. przewodu (0,75 mm ) do sterowania
bezpotencjatowego — 200 m.
Touch motion — tak. (brak pozycjonowania).
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KARNISZE ELEKTRYCZNE SOMFY GLYDEA ULTRA - instrukcja silnika DCT

Instrukcja silnika Glydea Ultra DCT

1. Ustawienie potozen granicznych

1) Podtaczyé zasilanie.

2) Po wystaniu pierwszego polecenia Otwérz lub Zamknij,
napedzany produkt przesunie sie ze zmniejszona predkoscia do
jednego konca, a nastepnie do drugiego, aby ustali¢ punkty
potozen granicznych.

2. Kontrola kierunku obrotu

Przesuwanie zastony z potozef granicznych.

1) Wcisna€ przycisk Otwérz na nadajniku:

a) Jezeli napedzany produkt otwiera sie (a), oznacza to, ze
kierunek obrotu jest prawidtowy.

b) Jezeli napedzany produkt zamyka sie (b), oznacza to, ze
kierunek obrotu jest nieprawidtowy: Przejs¢ do nastepnego
etapu.

2) Wcisnat jednoczesnie przyciski Otworz, Stop i Zamknij,
przytrzymujac je do momentu, az napedzany produkt zacznie sie
poruszac

3) Wcisnat przycisk Stop i przytrzymat go do momentu, az
napedzany produkt zacznie sie poruszag, aby zmienic kierunek
obrotu.

4) Wcisnaé przycisk Otworz na nadajniku, aby sprawdzic kierunek
obrotu.

3. Regulacja czutosci funkcji Touch motion

1) Wcisnac jednoczesnie przyciski Otworz, Stop i Zamknij
nadajnika, przytrzymujac je do momentu, az napedzany produkt
zacznie

sie poruszac.

2) Wcisnat jednoczesnie przyciski Otworz i Zamknij,
przytrzymujac je do momentu, az napedzany produkt zacznie sie
poruszag, aby

przetaczyc z wysokiej czutosci na niska, nastepnie wytaczy€
funkcje Touch motion i ustawic ponownie wysoka czutos¢.

3) Wcisnaé przycisk Stop, przytrzymujac go do momentu, az
napedzany produkt zacznie sie poruszag, aby potwierdzic
ustawienie.

4. Tryb SILENT lub HI-SPEED

Przetaczenie napedu z trybu cichej pracy (Silent) na tryb wysokiej
predkosci (Hi-speed) jest mozliwe poprzez przesuniecie
"przetacznika

wybierania" z pozycji SILENT do pozycji Hi-SPEED. W trybie cichej
pracy (Silent) predkos¢ napedu wynosi 7,5 cm/s. W trybie
wysokiej predkosci (Hi-speed) predkos¢ moze by¢ regulowana -
zapoznac sie z punktem 5 w celu uzyskania szczegdtowych
informacji.

5. Regulacja w trybie HI-SPEED

1) Wcisnac jednoczesnie przyciski Otworz i Stop , przytrzymujac
je do momentu, az napedzany produkt zacznie sie poruszac.

2) Wcisngt przycisk Otwarz, aby zwiekszyc predkos¢ albo
przycisk Zamknij, aby zmniejszy¢ predkos¢.

Mozliwy jest wybdr 4 opcji predkosci: 12,5 - 15 cm/s (predkosc
domysina) - 17,5 cm/s- 20 cm/s.

3) Wcisngt przycisk Stop , przytrzymujac go do momentu, az
napedzany produkt zacznie sie poruszag, aby potwierdzic
ustawienie.

V.1.2019

6. Ergonomiczna konfiguracja przetacznika bezpotencjatowego:
Standardowa sekwencja lub sekwencja 2 przyciskow

1) Wcisnac jednoczesnie przyciski Otworz, Stop i Zamknij
nadajnika, przytrzymujac je do momentu, az napedzany produkt
zacznie sie poruszac.

2) Wcisnat jednoczesnie przyciski Stop i Zamknij nadajnika,
przytrzymujac je do momentu, az napedzany produkt zacznie sie
poruszac, aby zmieni€ ustawienie ergonomiczne.

Ponowne ustawienie potozen granicznych

Ponowna regulacja potozenia granicznego dla otwarcia

1) Wcisnac przycisk Otworz, aby przesunac napedzany produkt
do potozenia granicznego, ktére ma zostac ponownie ustawione.
2) Wcisnat jednoczesnie przyciski Otworz, Stop i Zamknij
nadajnika, przytrzymujac je do momentu, az napedzany produkt
zacznie sie poruszac.

3) Wcisngé przycisk Otworz lub Zamknij, aby przesunac
napedzany produkt do nowej wybranej pozycji.

4) Aby potwierdzi¢ nowe potozenie graniczne, wcisnac przycisk
Stop, przytrzymujac go do momentu, az napedzany produkt
zacznie sie poruszac.

Ponowna regulacja potozenia granicznego dla zamkniecia

1) Wcisnac¢ przycisk Zamknij, aby przesunac napedzany produkt
do potozenia granicznego, ktére ma zostac ponownie ustawione.
2) Wcisnat jednoczesnie przyciski Otworz, Stop i Zamknij
nadajnika, przytrzymujac je do momentu, az napedzany produkt
zacznie sie poruszac.

3) Wcisngt przycisk Otworz lub Zamknij, aby przesunac
napedzany produkt do nowej wybranej pozycji.

4) Aby potwierdzi¢ nowe potozenie graniczne, wcisnac przycisk
Stop, przytrzymujac go do momentu, az napedzany produkt
zacznie sie poruszac.

Pozycja komfortowa (my)

Napedzany element jest zatrzymany. Wcisnac krétko przycisk
my/Stop: napedzany produkt zaczyna sie przesuwac i zatrzymuje
sie w pozycji komfortowej (my).

1. Zapisanie pozycji komfortowej (my)

1) Wcisnac przycisk Otworz lub Zamknij, aby przesunac
napedzany produkt do wybranej pozycji komfortowej (my)".

2) Wcisna¢ Stop, przytrzymujac go do momentu, az napedzany
produkt zacznie sie przesuwac: wybrana pozycja komfortowa
(my) zostaje zapisana w pamieci.

2. Usuniecie pozycji komfortowej (my)

1) Wcisna¢ Stop: napedzany produkt zaczyna sie przesuwac i
zatrzymuije sie w pozycji komfortowej (my).

2) Wcisnaé ponownie Stop, przytrzymujac go do momentu, az
napedzany produkt zacznie sie przesuwac: pozycja
komfortowa (my) zostaje wykasowana.

Czyszczenie pamieci napedu

Wcisnac jednoczesnie przyciski Otworz, Stop i Zamknij,
przytrzymujac je do momentu, az napedzany produkt przesunie
sie 3 razy. Wszystkie ustawienia zostaty wykasowane.
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KARNISZE ELEKTRYCZNE SOMFY GLYDEA ULTRA - instrukcja silnika WT

Instrukcja silnika Glydea Ultra WT

Ustawienie mozna wykona¢ tylko w przypadku, gdy jeden z
przewodow fazowych jest stale podtaczony do zasilania.
Ustawianie przy pomocy przyciskéw Mode i Set napedu oraz
przetacznika AC. Do wciSniecia przyciskdw Mode i Set potrzebny
jest niewielki spinacz do papieru.

Na czas ustawiania wigczy¢ zasilanie napedu w jednym kierunku
Zastona przesunie sie powoli do jednego kofca, a potem do
drugiego, aby ustali¢ punkty potozen granicznych. Nastepnie
powréci do wybranego potozenia z normalng predkoscia.
Pozostawit wtgczone zasilanie napedu w tym samym kierunku
do momentu zakohczenia tej operacji.

1. WejScie/wyjscie w tryb ustawief napedu

Wocisngc przycisk M, przytrzymujac go do momentu zaswiecenia
sie zielonej diody LED w celu wprowadzenia trybu ustawien.
Wyjscie z trybu ustawien jest mozliwe w dowolnym momencie,
poprzez wcisniecie przycisku M i przytrzymanie

go do momentu wytgczenia sie diody LED.

2. Zmiana kierunku obrotu napedu

1) Wcisnac przycisk S, aby odwrdcic kierunek obrotu.

Zielona dioda LED SWIECI SIE = Otwarty/CCW, Zielona dioda LED
miga = Otwarty/CW

2) Wcisnac przycisk M, aby potwierdzi¢ zmiane i przejsc do
nastepnego etapu. Czerwona lampka jest wtaczona.

3. Konfiguracja zwolnienia naprezenia materiatu

Przesunaé zastone do potozenia granicznego OTWARTY (GORA)
1) Wcisna€ przycisk S w trybie sekwencyjnym, aby wyregulowac
potozenie zwolnienia naprezenia materiatu.

2) Wcisngt przycisk M, aby potwierdzi¢ nowe potozenie
zwolnienia naprezenia materiatu.

Dioda LED miga na przemian zielonym i czerwonym Swiattem, a
produkt zaczyna sie otwiera€ i zamykac.

4. Tryb SILENT lub HI-SPEED

Przetaczenie napedu z trybu cichej pracy (Silent) na tryb wysokiej
predkosci (Hi-speed) jest mozliwe poprzez

przesuniecie "przetgcznika wybierania” z pozycji SILENT do
pozycji Hi-SPEED. W trybie cichej pracy (Silent) predkos¢

napedu wynosi 7,5 cm/s. W trybie wysokiej predkosci (Hi-speed)
predkos¢ moze by¢ regulowana - zapoznac sie z

punktem 2.3.5 w celu uzyskania szczeg6towych informagji.

5. Ustawianie predko5ci

1) Wcisnac przycisk S, aby przetaczac predkosc z 12,5 cm/s - 15
cm/s (predkos¢ domysina) na 17,5 cm/s

-20cm/s iz powrotem na 12,5 cm/s.

2) Wcisng¢ przycisk M, aby potwierdzic i wrcic ponownie do
ustawiania kierunku. Zielona dioda LED

Swieci sie lub miga.
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Czyszczenie pamieci napedu

Wocisnat przycisk S, przytrzymujac go do momentu, az napedzany
produkt przesunie sie 3 razy.

Wszystkie ustawienia zostaty wykasowane.
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