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KARNISZE ELEKTRYCZNE SOMFY MOVELITE — dane techniczne i zalecenia instalacyjne

Somfy Movelite — dane techniczne

Silnik Movelite 35 DCT | Movelite 35 RTS | Movelite 35 WT

Standardowe o max. uciggu 35 kg lub 10kg/m.
Szyna Mio Decor produkowana w Polsce.
Wazki podstawowe — Slizgowe.

Komponenty
mechaniczne

Przystosowane do Microflex, z taSma marszczaca, na zabkach

zaston i firan

Adaptacja do zaston wave za doptata

Zasilanie i 90-264 V AC 90-264 V AC 90-264 V AC
przewody 3x1,5mm 3x1,5mm 4x1,5mm
Maksymalny uci
Y y uciag 35kg
(szyna prosta)
Moment obrotowy 0,6 Nm
Predkos¢ 15cm/s
Krancowki Elektroniczne
Radi RT
Sterowanie Bezpotencjatowe ad|owe. > Przewodowe 230V
Bezpotencjatowe
Touch motion TAK TAK NIE
Obstuga reczna TAK TAK TAK

Giecie szyn

NIE — tylko szyny proste

Gwarangja (silnik) 5 lat od daty produkgji —- gwarancja Somfy

Movelite - wyprowadzenie zasilania i podtgczenie

Przewdd powinien by¢ wyprowadzony w okolicy silnika (np. 10cm od konca karnisza w kierunku okna i 30cm od sufitu).

Istnieje mozliwo5¢ wyprowadzenia przewodu po bocznej stronie silnika ok. 3cm od gornej krawedzi karnisza lub przeprowadzenia
przewodow przez gtowice koficowa. Dla karniszy z podtaczeniem 3 zytowym (sterowanie radiowe) mozna zamontowac gniazdko, a

przewdd silnika moze byc zakofczony wtyczka (konieczna informacja na zaméwieniu).
Potaczenie przewodow fazowych (czarnego i brazowego) silnika Movelite WT przeksztatca go w silnik Movelite DCT.

Movelite - podtgczenie

Movelite — uwagi

Sterowanie z
pilota RTS,
TaHoma,
Connexxon RTS

p. brazowy - faza
p. niebieski — neutralny
p. zotto-zielony — uziemienie

Wymagany przewdéd 3 zytowy.
Touch motion — tak.

p. brazowy — faza
p. niebieski — neutralny

Wymagany przewéd 3 zytowy i min. 3 zytowa skretka.

Sterowanie i ) S )
. N p. z6tto-zielony — uziemienie Touch mation — tak.
ezpotencjatowe
zP e skretka 6 zytowa: Fibaro: Smart Implant + zasilacz (brak pozycjonowania).
1 - kierunek 1,3 — COM, 5 - stop, 6 — kierunek 2.

Sterowanie p-brazowy - faza .k|erunkowa ! Wymagany przewéd 4 zytowy.
p. czarny — faza kierunkowa Il . )

przewodowe niebieski — neutraln Touch moation — nie.

230V p . . _\/ : Fibaro: Roller Shutter 3 + zasilacz (brak touch motion).
p. z6tto-zielony — uziemienie

. brazowy — faza
Rekomendowane . brazowy z

sterowanie z
systemow smart
home

p. niebieski — neutralny
p. zotto-zielony — uziemienie
skretka 6 zytowa:

1 — kierunek 1, 3 - COM, 5 — stop, 6 — kierunek 2.

Wymagany przewéd 3 zytowy i min. 3 zytowa skretka.

Touch motion — tak (brak pozycjonowania).
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