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SILNIKI RUROWE 230V SOMFY SONESSE 40 — dane techniczne i zalecenia instalacyjne

Silnik Somfy Sonesse 40 RTS — radiowy silnik rurowy
Zastosowanie Rolety rzymskie, materiatowe, dzien i noc, mate i Srednie zaluzje 50mm
Zasilanie i przewody 230V AC

2 x1,5mm
Moment obrotowy 3Nm 6 Nm 9 Nm
Maksymalny uciagg 10 kg 20 kg 30 kg
Predkos¢ 30 obrotéw / minute 20 obrotéw / minute 12 obrotéw / minute
Krancowki Elektroniczne
Sterowanie Radiowe RTS
Obstuga reczna NIE

Gwarangja (silnik)

5 lat od daty produkcji — gwarancja Somfy

Somfy Sonesse 40 RTS — wyprowadzenie zasilania i podtgczenie

Przew6d wyprowadzony jest z rolety lub zaluzji po lewej lub prawej stronie.

Somfy Sonesse 40 RTS - podtaczenie

Somfy Sonesse 40 RTS — uwagi

Sterowanie z
pilota RTS

p. brazowy - faza zasilajaca
p. niebieski — neutralny

Maksymalnie 12 przypisanych kanatow RTS i 3 czujniki
pogodowe RTS.

Sterowanie z
systemu Fibaro

p. brazowy - faza zasilajaca
p. niebieski — neutralny

Fibaro: Smart Implant + zasilacz + urzadzenie do
sterowania bezpotencjatowego silnikami radiowymi
Somfy RTS (brak pozycjonowania).

Instrukcja silnika Somfy Sonesse RTS

1. Wstepne przypisanie pilota RTS

Witaczyc zasilanie napedu.

Nacisnac jednoczesnie przyciski Géra i Dot na pilocie i
przytrzymac do krotkiej odpowiedzi napedu (ruch gora/dot); pilot
zostat wstepnie przypisany do napedu.

2 Sprawdzenie kierunku obrotu

Nacisna¢ przycisk Gora na pilocie:

a) jesli ostona podnosi sie to kierunek obrotu
jest prawidtowy: przejs¢ do punktu: ,Ustawianie
potozen krafhcowych”.

b) jesli ostona opuszcza sie to kierunek obrotu
jest nieprawidtowy.

3. Zmiana kierunku obrotu

1) Nacisna¢ na nadajniku przycisk Stop (My) i przytrzymac do
krotkiej odpowiedzi napedu.

2) Nacisnat na nadajniku przycisk Géra w celu sprawdzenia
kierunku obrotu.

4 Ustawianie potozen krancowych

Potozenia krafcowe moga by¢ ustawiane w dowolnej kolejnosci.
1) Nacisnaé przycisk Géra na pilocie i przytrzymat w celu
ustawienia ostony w zgdanym gornym potozeniu krafncowym. W
razie potrzeby potozenie to mozna skorygowac uzywajac
przyciskéw Géra i Dot na pilocie.

2) Nacisnac jednoczesnie przyciski Dot i Stop (My)

na pilocie a nastepnie zwolnic je rownoczeSnie: ostona zacznie sie
opuszczat. Gérne potozenie krafcowe zostato ustalone.

3) Nacisna¢ na pilocie przycisk Stop (My) jak ostona zejdzie do
zadanego dolnego potozenia krancowego.

Jesli jest potrzeba to potozenie to mozna skorygowac uzywajac
przyciskoéw Géra i D6t na pilocie.

5. Zapisanie nadajnika RTS

Po zapisaniu potozen krancowych: nacisnac krétko przycisk
programowania (zwykle na tylnej czesci pilota). Ostona odpowie
krétkim ruchem. Pilot zostat przypisany.

6. Wyb6r trybu pracy: roletowy lub obrotu lameli

Naped Sonesse® 40 RTS zostat zaprojektowany dla mozliwosci
pracy w jednym z dwoch trybow: zaluzjowym lub roletowym.
Fabrycznie naped Sonesse® 40 RTS jest ustawiony do pracy w
trybie zaluzjowym. Ta funkcja pozwala na ustawienie trybu pracy
odpowiedniego dla obstugiwanej ostony. Ustawit ostone w
potozeniu pomiedzy potozeniami krafcowymi.

1) Nacisnaé jednoczesnie przyciski Gora i Dot na

pilocie i przytrzymac do krotkiej odpowiedzi napedu.

2) Nacisnat jednoczesnie przyciski Stop (My) i Dot

i przytrzymact do krétkiej odpowiedzi napedu, co

oznacza zmiane trybu pracy.

7. Pozycja komfortowa MY

Zapisanie pozycji komfortowej

Aby zapisac potozenie ostony jako pozycje komfortowag MY
nalezy ustawic ostone w tej zadanej pozycji za pomoca
przyciskow Gora i D6t, a nastepnie nacisnaé przycisk Stop (My) i
przytrzymac do krotkiej odpowiedzi napedu.
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Instrukcja silnika Somfy Sonesse RTS

8. Uzytkowanie

Ruch Goéra, D6t i zatrzymanie w trybie roletowym

1) Aby zmieni¢ potozenie ostony z jednego pot6zenia krafncowego
na przeciwne nacisng¢ krétko przycisk Géra lub D6t.

2) Aby zatrzymat ruch ostony nacisna¢ krotko przycisk Stop (My).
3) Aby ustawic ostone w pozycji komfortowej (My) nacisnac
krotko przycisk Stop (My).

Gora, D6t i pozycja komfortowa (My) w trybie zaluzjowym

1) Aby zmienic potozenie ostony z jednego potozenia
krafcowego na przeciwne nacisnac krotko (ponizej 0,5 sek.)
przycisk Gora lub Dét.

2) Aby zatrzymat ruch ostony nacisna¢ krotko przycisk Stop (My).
3) Aby ustawic ostone w pozycji komfortowej (My) nacisnac
krétko przycisk Stop (My). Zaluzja przejdzie najpierw do dolnego
potozenia krancowego, a nastepnie do pozycji komfortowej (My).
4) Aby zmieni€ kat ustawienia lameli nacisnaé i przytrzymac
odpowiedni przycisk Géra lub D6t lub uzy¢ pokretta regulacji kata
lameli (scroll).

9. Zmiana ustawien

Zmiana potozen krancowych

Gorne potozenie krancowe

1) Nacisnac przycisk Gora aby ustawic ostone w gérnym
potozeniu krancowym, ktére ma zostac zmienione.

2) Nacisnac jednoczesnie przyciski Géra i D6t i przytrzymac

do krotkiej odpowiedzi napedu.

3) Przy uzyciu przyciskéw Gora i D6t ustawic ostone w nowym,
zadanym gérnym potozeniu krancowym.

4) Aby zatwierdzi€ nowe gorne potozenie krafcowe nacisnaé
przycisk Stop (My) i przytrzymact do krétkiej odpowiedzi napedu.
Dolne potozenie krancowe

1) Nacisnac przycisk Dot aby ustawic ostone w dolnym
potozeniu krancowym, ktére ma zostac zmienione.

2) Nacisnat jednoczesnie przyciski Gora i D6t i przytrzymac

do krétkiej odpowiedzi napedu.

3) Przy uzyciu przyciskéw Gora i D6t ustawié ostone w nowym,
zadanym dolnym potozeniu krancowym.

4) Aby zatwierdzi¢ nowe dolne potozenie kraficowe nacisnat
przycisk Stop (My) i przytrzymact do krétkiej odpowiedzi napedu.
Zmiana pozycji komfortowej “My”

1) Aby zmienic pozycje komfortowa “My” nalezy ustawic ostone
w nowej, zadanej pozycji przy uzyciu przyciskow Goéra i D6t a
nastepnie nacisnac przycisk Stop (My) i przytrzymat do krotkiej
odpowiedzi napedu.

2) Aby skasowat pozycje komfortowej "My" nalezy nacisnac
przycisk Stop (My) aby ustawic ostone w pozycji komfortowej
“My". Aby skasowac te pozycje komfortowa “My" nacisnat
przycisk Stop (My) i przytrzymact do krotkiej odpowiedzi napedu.

Zmiana kierunku obrotu napedu

Ustawic ostone w potozeniu pomiedzy potozeniami krancowymi.
1) Nacisnac jednoczesnie przyciski Gora i Dot i przytrzymat do
krotkiej odpowiedzi napedu.
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2) Nacisnac przycisk Stop (My) i przytrzymac do krotkiej
odpowiedzi napedu.

3) Nacisng¢ przycisk Géra w celu sprawdzenia zmiany.
Kierunek obrotu napedu zostat zmieniony.

Zmiana kierunku dziatania pokretta regulacji potozenia lameli
Ustawic ostone w potozeniu pomiedzy potozeniami
krahcowymi.

1) Nacisna¢ jednoczesnie przyciski Gora i Dot i przytrzymac do
krotkiej odpowiedzi napedu.

2) Nacisnac jednoczesnie przyciski Gora, D6t i Stop (My) i
przytrzymac do krétkiej odpowiedzi napedu aby zmienic kierunek
dziatania pokretta regulacji potozenia lameli.

Kierunek dziatania pokretta regulacji potozenia lameli

zostat zmieniony.

Zmiana wielkosci reakcji napedu na pojedynczy skok pokretta
regulacji potozenia lameli.

1) Nacisnac jednoczesnie przyciski Gora, Dot i Stop (My) i
przytrzymac do dwukrotnej, krotkiej odpowiedzi napedu.

2) Przy uzyciu przyciskow Gora i Dot ustawic zadana

wielkos¢ reakcji napedu na pojedynczy skok pokretta

regulacji potozenia lameli.

Rezultat zmiany moze by¢ weryfikowany na biezaco przez
wykonywanie pojedynczych ruchow pokretta.

3) Aby zatwierdzi€ zmiane ustawief nacisnat przycisk Stop (My) i
przytrzymac do krotkiej odpowiedzi napedu.

10. Dodanie/usuniecie kanatu/pilota RTS

1) Znalez¢ kanat/pilot RTS zapisany w pamieci napedu.
Wcisnac i przytrzymac przycisk PROG programowanego
kanatu/pilota RTS az napedzany produkt sie poruszy; naped jest
w trybie programowania.

2) Krotko nacisnaé przycisk PROG kanatu/pilota RTS, aby go
dodact lub usuna¢; napedzany produkt sie poruszy i nadajnik
RTS zostaje zapisany lub usuniety z pamieci napedu.
UWAGA: przypisanie danego pilota/kanatu po raz drugi do
tego samego napedu powoduje usuniecie jego z pamieci
tego napedu.

11. Skasowanie catej pamieci napedu

UWAGA: ustawi¢ ostone w potozeniu posrednim pomiedzy
potozeniami krancowymi

1) Odtaczyc zasilanie na 2 sek (UWAGA: wytacznie dla tego
napedu, ktorego pamiec ma by¢ skasowana).

2) Wiaczyc zasilanie na czas od 10 do 15 sek.

3) Odtaczyc zasilanie na 2 sek.

4) Whaczy€ ponownie zasilanie: ostona wykona ruch ciagty przez
5 sek.; a jesli ostona byta w pozycji krancowej to naped odpowie
krotkim ruchem.

5) Nacisnac przycisk programowania PROG na dowolnym
pilocie i przytrzymac do dwukrotnej krotkiej odpowiedzi
napedu; wszystkie przypisane nadajniki oraz czujniki RTS

i ustawienia napedu zostajg skasowane.
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