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Podstawowe parametry techniczne: 
- min. szerokość żaluzji manualnej: 45 cm, 
- min. szerokość żaluzji elektrycznej: 65 cm, 
- max. szer. żaluzji: wg karty kolorystyki lamel, 
- rynna górna o wymiarze 5,8 x 5 cm, 
- drabinki: sznurkowe, taśmowe 25mm, taśmowe 38mm. 
 

Żaluzja aluminiowa i drewniana/bambusowa: 

 
Mocowanie uniwersalne (ścienno-sufitowe

 
Mocowanie bezinwazyjne na skrzydło okna – kolorystyka: 
- biały,                  - brązowy,                       - szary, 
- antracyt,           - czarny. 
 

Właściwości lamel drewnianych i bambusowych: 
- ze względu na naturalny surowiec istnieje możliwość 
niewielkiego odkształcania żaluzji drewnianych/bambusowych, 
- producent zastrzega, że lamela bambusowa może ulegać 
odkształceniom wzdłużnym, tj. krawędzie zewnętrzne nie będą 
idealne równoległe w stosunku do siebie, 
- dopuszczalne skręcenie i wygięcie wzdłużne, zmierzone przez 
producenta w warunkach przy wilgotności powietrza 65% i 
temperaturze 20 – 35 ° C przez okres 4 godzin wyniosły 0,27% 
szerokości lameli.  
- dopuszczalne skręcenie i wygięcie wzdłużne lameli wynosi 
0,27% szerokości gotowej żaluzji. 
Sugerujemy wymianę wzorników lamel co min. 3 lata. 

Parametry do określenia przy zamówieniu: 
 

1) kod lameli, 
 

2) szerokość żaluzji w cm, 
 

3) wysokość żaluzji w cm 
(rekomendujemy uniesienie dolnej krawędzi żaluzji 
min. 0,5 cm nad podłogę lub parapet), 
 

4) typ mechanizmu: 
- manualny, 
- elektryczny Mio Decor Comfort 230V (przewodowy), 
- elektryczny Mio Decor Comfort 230V (radiowy), 
- elektryczny Mio Decor Comfort 230V (radiowy+DCT), 
- bateryjny Mio Decor Comfort (radiowy), 
- elektryczny Somfy Sonesse 230V (przewodowy), 
- elektryczny Somfy Sonesse 230V (radiowy RTS), 
- elektryczny Somfy Sonesse 230V (radiowy io), 

 
5) strona wyprowadzenia przewodu/sterowania: 

- lewa, 
- prawa, 
(w żaluzjach manualnych możliwość rozdzielenia 
sterowania podnoszeniem i przechylaniem lamel na 
dwie strony), 
 

6) maskownica rynny górnej: 
- bez maskownicy, 
- maskownica prosta (żaluzja wewnątrz wnęki), 
- maskownica z boczkami (żaluzja przed wnęką), 
 

7) rodzaj drabinki: 
- sznurkowa, 
- taśmowa 25mm, 
- taśmowa 38 mm. 
 

8) wysokość od górnej krawędzi żaluzji do podłogi dla 
żaluzji manualnych (w celu spełnienia norm „child 
safety”), 
 

9) opcjonalne prowadzenie boczne na linkach stalowych. 
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Wysokość pakietu po podniesieniu żaluzji. 
Wysokość pakietu zależy od wysokości żaluzji, a także rodzaju lamel i drabinki. 
 

Żaluzje z drabinką sznurkową – wysokość pakietu po zwinięciu (cm) 

Wysokość 
żaluzji 

ALUMINIUM 
50mm 

8 cm + 4 
cm/m wys. 

FOUX WOOD 
50mm 

9 cm + 8,5 
cm/m wys. 

FOUX WOOD 
65mm 

9,5 cm + 7 
cm/m wys. 

BAMBOO 
50mm 

9 cm + 6 
cm/m wys. 

BAMBOO 
65mm 

9,5 cm + 6 
cm/m wys. 

BASSWOOD 
50mm 

9 cm + 8 
cm/m wys. 

BASSWOOD 
65mm 

9,5 cm + 6,5 
cm/m wys. 

100 cm 12 18 17 15 16 17 16 
120 cm 13 20 18 17 17 19 18 
140 cm 14 21 20 18 18 21 19 
160 cm 15 23 21 19 20 22 20 
180 cm 16 25 23 20 21 24 22 
200 cm 16 26 24 21 22 25 23 
220 cm 17 28 25 23 23 27 24 
240 cm 18 30 27 24 24 29 26 
260 cm 19 32 28 25 26 30 27 
280 cm 20 33 30 26 27 32 28 
300 cm 20 35 31 27 28 33 29 
320 cm 21 37 32 29 29 35 31 
340 cm 22 38 34 30 30 37 32 
360 cm 23 40 35 31 32 38 33 
380 cm 24 42 37 32 33 40 35 
400 cm 24 43 38 33 34 41 36 

 
Żaluzje z drabinką taśmową 25mm lub 38mm – wysokość pakietu po zwinięciu (cm) 

Wysokość 
żaluzji 

ALUMINIUM 
50mm 

8 cm + 4,5 
cm/m wys. 

FOUX WOOD 
50mm 

9 cm + 8 
cm/m wys. 

FOUX WOOD 
65mm 

9,5 cm + 7,5 
cm/m wys. 

BAMBOO 
50mm 

9 cm + 6,5 
cm/m wys. 

BAMBOO 
65mm 

9,5 cm + 6,5 
cm/m wys. 

BASSWOOD 
50mm 

9 cm + 8,5 
cm/m wys. 

BASSWOOD 
65mm 

9,5 cm + 7 
cm/m wys. 

100 cm 13 18 17 16 16 18 17 
120 cm 14 20 19 17 18 20 18 
140 cm 15 22 20 19 19 21 20 
160 cm 16 24 22 20 20 23 21 
180 cm 17 26 23 21 22 25 23 
200 cm 17 27 25 22 23 26 24 
220 cm 18 29 26 24 24 28 25 
240 cm 19 31 28 25 26 30 27 
260 cm 20 33 29 26 27 32 28 
280 cm 21 35 31 28 28 33 30 
300 cm 22 36 32 29 29 35 31 
320 cm 23 38 34 30 31 37 32 
340 cm 24 40 35 32 32 38 34 
360 cm 25 42 37 33 33 40 35 
380 cm 26 44 38 34 35 42 37 
400 cm 26 45 40 35 36 43 38 

 
Łączenie żaluzji w narożniku. 
Żaluzje bez maskownicy schodzące się do narożnika powinny być montowane z dystansem min. 7 cm od prostopadłej ściany . 
Analogiczne żaluzje z maskownicą rynny górnej powinny być montowane z dystansem min. 8 cm od prostopadłej ściany.    
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Maksymalna szerokość żaluzji: 

Kolekcja Kolor Max. szer. (cm)  Kolekcja Kolor Max. szer. (cm)  Kolekcja Kolor Max. szer. (cm) 
ALU50 snow matt 400  PVC50 redwood 272  WD50_SELECT almond 272 
ALU50 white 400  PVC50 mahogany 272  WD50_SELECT hazelnut 272 
ALU50 white PERF 400  PVC50 light grey 272  WD50_SELECT palisander 272 
ALU50 off-white matt 400  PVC50 dark grey 272  WD50_SELECT antiqe oak 272 
ALU50 alabaster matt 400  PVC50_CEDRO cedro light 272  WD50_SELECT american 272 
ALU50 stone white 400  PVC50_CEDRO cedro 272  WD50_SELECT redwood 272 
ALU50 honey dew matt 400  PVC50_CEDRO cedro dark 272  PVC65 white 272 
ALU50 honey dew PERF 400  WD50 basswood white 363  PVC65 white 272 
ALU50 oyster 400  WD50 basswood pearl white 363  PVC65 pearl white 272 
ALU50 beige 400  WD50 basswood off-white 363  PVC65 pearl white 272 
ALU50 antique white matt 400  WD50 basswood shell 303  PVC65 oyster 272 
ALU50 brown matt 400  WD50 basswood vanilla 272  PVC65 oyster 272 
ALU50 mocha metallic 400  WD50 basswood natural 272  PVC65 natural 272 
ALU50 red matt 400  WD50 basswood beech 272  PVC65 cherry 272 
ALU50 blue matt 400  WD50 basswood maple 272  PVC65 redwood 272 
ALU50 navy blue matt 400  WD50 basswood light oak 242  PVC65 mahogany 272 
ALU50 silver matt 400  WD50 basswood smoke grey 272  PVC65 wenge 272 
ALU50 silver metallic 400  WD50 basswood oak 272  PVC65 light grey 272 
ALU50 silver metallic PERF 400  WD50 basswood tiger eye 272  PVC65 dark grey 272 
ALU50 silver stardust 400  WD50 basswood pecan 242  PVC65_CEDRO cedro light 272 
ALU50 grey metallic 400  WD50 basswood cherry 272  PVC65_CEDRO cedro 272 
ALU50 atmosphere 400  WD50 basswood walnut 303  PVC65_CEDRO cedro dark 272 
ALU50 light grey matt 400  WD50 basswood wenge 303  WD65 basswood white 363 
ALU50 grey matt 400  WD50 basswood sand 363  WD65 basswood pearl white 303 
ALU50 antracite matt 400  WD50 basswood limestone 363  WD65 basswood off-white 303 
ALU50 carbon 400  WD50 basswood cloud 363  WD65 basswood shell 303 
ALU50 carbon EXPRESS 400  WD50 basswood dark grey 363  WD65 basswood natural 272 
ALU50 black matt 400  WD50 basswood royal clay 272  WD65 basswood maple 272 
ALU50 black matt PERF 400  WD50 basswood taupe 363  WD65 basswood light oak 242 
ALU50 black 400  WD50 basswood marble 303  WD65 basswood cherry 272 
ALU50_ELEGANCE pearl white 400  WD50 basswood stone ash 303  WD65 basswood wenge 272 
ALU50_ELEGANCE pearl white PERF 400  WD50 basswood grey 303  WD65 basswood sand 303 
ALU50_ELEGANCE ivory 400  WD50 basswood stone white 272  WD65 basswood limestone 303 
ALU50_ELEGANCE ivory PERF 400  WD50 basswood light greige 303  WD65 basswood cloud 303 
ALU50_ELEGANCE oyster 400  WD50 basswood dark greige 303  WD65 basswood taupe 303 
ALU50_ELEGANCE oyster PERF 400  WD50 basswood stone grey 272  WD65 basswood antracite 363 
ALU50_ELEGANCE stone 400  WD50 basswood antracite 363  WD65 basswood black 363 
ALU50_ELEGANCE stone PERF 400  WD50 basswood dark 272  WD65_ABACHI blanco 303 
ALU50_ELEGANCE champagne 400  WD50 basswood cacao bean 303  WD65_ABACHI antic white 303 
ALU50_ELEGANCE champagne PERF 400  WD50 basswood black coffee 303  WD65_ABACHI linen 303 
ALU50_ELEGANCE copper 400  WD50 basswood black 363  WD65_ABACHI natural 303 
ALU50_ELEGANCE copper PERF 400  WD50_ABACHI blanco 303  WD65_ABACHI cedro 303 
ALU50_ELEGANCE taupe 400  WD50_ABACHI antic white 303  WD65_ABACHI cherry 303 
ALU50_ELEGANCE taupe PERF 400  WD50_ABACHI linen 303  WD65_ABACHI golden oak 303 
ALU50_ELEGANCE ginger 400  WD50_ABACHI natural 303  WD65_ABACHI chestnut 303 
ALU50_ELEGANCE ginger PERF 400  WD50_ABACHI cedro 303  WD65_ABACHI walnut 303 
ALU50_ELEGANCE java 400  WD50_ABACHI cherry 303  WD65_ABACHI cottage 303 
ALU50_ELEGANCE java PERF 400  WD50_ABACHI golden oak 303  WD65_ABACHI oak 303 
ALU50_ELEGANCE silver 400  WD50_ABACHI chestnut 303  WD65_ABACHI wenge 303 
ALU50_ELEGANCE silver PERF 400  WD50_ABACHI walnut 303  WD65_ABACHI limestone 303 
ALU50_ELEGANCE steel 400  WD50_ABACHI cottage 303  WD65_ABACHI antracite 303 
ALU50_ELEGANCE steel PERF 400  WD50_ABACHI oak 303  WD65_ABACHI black 303 
ALU50_ELEGANCE shadow 400  WD50_ABACHI wenge 303  WD65_BAMBOO white 299 
ALU50_ELEGANCE shadow PERF 400  WD50_ABACHI limestone 303  WD65_BAMBOO pearl white 299 
ALU50_ELEGANCE night 400  WD50_ABACHI antracite 303  WD65_BAMBOO maple 243 
ALU50_ELEGANCE night PERF 400  WD50_ABACHI black 303  WD65_BAMBOO beech 243 
WDMET50 natural maple 400  WD50_BAMBOO white 299  WD65_BAMBOO light oak 243 
WDMET50 pine 400  WD50_BAMBOO pearl white 299  WD65_BAMBOO oak 243 
WDMET50 beech 400  WD50_BAMBOO maple 243  WD65_BAMBOO smoke grey 243 
WDMET50 chestnut 400  WD50_BAMBOO rosa 243  WD65_BAMBOO taupe 243 
WDMET50 wenge 400  WD50_BAMBOO beech 243  WD65_BAMBOO chestnut 243 
WDMET50 natural maple 400  WD50_BAMBOO light oak 243  WD65_BAMBOO wengee 299 
PVC50 white 272  WD50_BAMBOO oak 243  WD65_BAMBOO antracite 299 
PVC50 white smooth 272  WD50_BAMBOO smoke grey 243  WD65_BAMBOO black 299 
PVC50 pearl white 272  WD50_BAMBOO taupe 243     
PVC50 pearl white smooth 272  WD50_BAMBOO chestnut 243     
PVC50 oyster white 272  WD50_BAMBOO wengee 299     
PVC50 oyster white smooth 272  WD50_BAMBOO antracite 299     
PVC50 natural 272  WD50_BAMBOO black 299     
PVC50 cherry 272  WD50_SELECT birch wood 272     

 


