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ZAStONY | FIRANY

Podstawowe parametry techniczne:

Zastony microflex (fatdy)
- regulowane haczyki wszyte co ok. 10 cm,
- wspotczynnik marszczenia:

- 160-200 % - fatda pojedyncza,

- 200-250 % - fatda podwajna,

- 250-300 % - fatda potréjna,
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- fatda zwrotna:
- lepsze uktadanie sie materiatu pod szyna,
- 0 10% wieksze zuzycie tkaniny,
- wysokos¢ microfleksow:
-5,5cm (tasma 6 cm),
- 7,5 cm (tasma 8 cm) — standard,
-9,5cm (tasma 10 cm),

Zastony wave (falowanie)
- zastona obszyta taSma na ptasko, efekt falowania nadawany
przez Slizgacze/rolki w szynie potgczone sznurkiem,
- rozstaw Slizgaczy/rolek:
- 6 cm (zalecany przy karniszach elektrycznych),
-8cm,
- wspotczynnik marszczenia (falowania):
- 160 % - wave 8 cm,
- 200 % - wave 6 lub 8 cm,
-250%-wave 6 lub8cm,
- 300 % - wave 6 cm,
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szerokosé karnisza (szyny)

- dtugosc fali przeliczana jest dla danego wspétczynnika
marszczenia i rozstawu §lizgaczy/rolek, wynosi od 10 do 16cm.
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Parametry do okreSlenia przy zamowieniu:

kod tkaniny — nazwe kolekgji i numer koloru
(opcjonalnie informacje o kodzie tkaniny
podszewkowej),

szeroko5¢ gotowa po umarszczeniu w cm
(najczesciej to szerokos¢ karnisza,

w przypadku karniszy elektrycznych jezeli tkanina ma
by¢ owinieta za silnikiem réwniez od strony okna
konieczna jest adnotacja na zamowieniu),

wysokoS€ gotowg w cm

(wysokos¢ gotowa liczona jest od gornej krawedzi
szyny lub karnisza do dolnej krawedzi tkaniny,
rekomendujemy delikatne uniesienie zaston nad
podtoge, w przypadku samodzielnej zastony 1 cm, w
przypadku zastony i firany pierwsza powinna kofnczyc
sie 1 cm nad podtogg, firana natomiast 2 cm nad
podtoga,

zastony lezace na ziemi nie powinny by¢ stosowane
do karniszy elektrycznych — po zastonieciu pozostaje
trojkatny przeswit u dotu),

system karniszy lub szyn, na ktérych wieszana bedzie
zastona,

sposob obszycia:

- microflex (fatdy standardowe),
- microflex (fatda zwrotna),

- wave 6 lub 8 cm (falowanie),

- taSma marszczaca.

wspotczynnik marszczenia lub falowania tkaniny:
-160 %,,
- 200 %,
- 250 %,
-300%,

uktad zastony:

- pojedyncza - strona lewa,

- pojedyncza — strona prawa,

- komplet rowny* - strona lewa i prawa,

- komplet nieréwny — strona lewa i prawa,

*w przypadku karniszy elektrycznych z przesuwem
dwustronnym symetrycznym zawierajgcych ciegno
zachodzace wybiera sie komplet rowny,

dét zastony:

- standard (d6t pojedynczy 8 cm lub fabrycznie wszyta
w tkanine otowianka),

- doszycie otowianki u dotu tkaniny.



